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Суреттерді 2-бетте қараңыз

1 Қосу/өшіру түймесі
2 Сүзгіні ауыстыру индикаторы
3 Керек-жарақтар бөлімінің босатқышы
4 Жетекші дөңгелектер
5 Тасымалдау тұтқасы
6 Кабельді орау түймесі
7 Сору күшін реттеуге арналған айналмалы тұтқа
8 Сорғыш шлангі
9 Тұтқа
10 Екінші ауа клапаны 
11 Телескоп сорғыш түтігі
12 Телескоп сорғыш түтігі реттеуі
13 Жиһаз жаққышы
14 Саңылау шүмегі
15 Ауыстырып-қосу иінтірегі
16 Еден жууға арналған шүмегі
17 Паркет шүмегі

* жинақталуына байланысты
18 Сүзгіш қап

Суреттерді бүктемелі бетте қараңыз!
Сурет 
 Сорғыш шлангінің штуцерін кіріс саңылауға 

енгізіңіз.
 Алып тастау үшін шектегішті бірге басып, 

сорғыш шлангіні тартып шығарыңыз.
Сурет 
 Қол тұтқасы мен телескоп сорғыш түтігін бірге 

енгізіңіз және бекемдеңіз.
 Еден шүмегі мен телескоп сорғыш түтігін бірге 

енгізіңіз және бекемдеңіз.
Сурет 
 Телескоп сорғыш түтігінің реттеуін іске қосыңыз 

және телескоп сорғыш түтігін қалаған 
ұзындыққа орнатыңыз.

Сурет 
 Өшіру үшін, еден шүмегін бұйымның артқы 

жағындағы тұрақ кронштейніне бекітіңіз.
Басқа тұрақ кронштейні бұйымның астыңғы 
жағында орналасқан.

Сурет 
 Қуат кабелін ашасынан ұстап шығарыңыз. Қуат 

ашасын электр розеткасына салыңыз.
Сурет 
 Бұйымды қосыңыз.
Сурет 
 Сору күшін реттеу әрекеті сору күшінің 

реттегішінде орындалады:
Сору күшін сорғылау жағдайына сай реттеу:
 Төмен сору күші – перделер, тоқымалар, 

жиһаз, жастықтарға арналған
 Орташа сору күші – жеңіл кірленген кілемдер/

кілем қаптамалары, жоғары сапалы кілемдерге 
арналған.

 Жоғарғы сору күші – қатты едендер, қатты 
кірленген кілемдер мен кілем қаптамаларына 
арналған

 Сүзгіш қапты сүзгіні алмастыру индикаторы 
жанбас бұрын алмастырыңыз.
«Сүзгіш қапты алмастыру» бөлімін қараңыз.

Сурет 
Жеткіліксіз ауаны жапқыш сору күшін қосымша 
реттеуге мүмкіндік береді.
 Жеткіліксіз ауаны жапқыш ашық, сору күші 

төмендетілген.
 Жеткіліксіз ауаны жапқыш жабық, сору күші 

қалыпты.
Маңызды нұсқау! Қатты қызу қаупі туындаған кезде 
бұйым автоматты түрде өшеді. Бұйымды өшіріңіз 
де, желілік ашаны тартып шығарыңыз. Еден шүмегі, 
телескоп сорғыш түтігі не сорғыш шлангінің 
кірленбегенін немесе сүзгіні ауыстыру қажеттілігін 
тексеріңіз. Ақаулықты жойғаннан кейін бұйымды 
кемінде 1 сағат салқындатыңыз да, бұйым жұмысқа 
дайын болады.

Сурет 
 Жиһаз жаққышы: жиһаз бен сезімтал 

заттарды, кітаптардағы шаңды, көліктегі 
желдету саңылауларын және т.б. мұқият 
тазалау үшін.

 Қуыс саптамасы: бұрыштар, жапсарлар және 
батареяларға арналған

Сурет 
 Еден шүмегін бұйымның артқы жағындағы тұрақ 

кронштейніне бекітіңіз және бекітілген күйге 
басыңыз.

Сурет 
 Керек-жарақтар бөлімінің босатқышын 

басыңыз.
 Керек-жарақ жапқышын ашыңыз.
 Керек-жарақты шығарыңыз.
 Қол тұтқасын қалаған керек-жараққа 

бекітілмегенше енгізіңіз.
Нұсқау: Керек-жарақты бекітілген телескоп сорғыш 
түтігімен де пайдалануға болады.

Сурет 
 Қатты беттер:

 Кілемдер мен кілем қаптамалары:

* жинақталуына байланысты
 Сезімтал жылтыр беттерді (паркет, мәрмәр, 

терракота және т.б.) сорғылауға арналған.

Бұйым сипаттамасы

Қолдану

Бұйымды іске қосу

Керек-жарақтармен сорғылау

Керек-жарақтарды қолдану

Еден жууға арналған шүмегі

Ауыстырылатын еден саптамасы

Паркет шүмегі
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Сурет 
 Бұйымды өшіріп, ашаны тоқтан шығарып 

алыңыз.
Сурет 
 Кабельді орау түймесін басыңыз. Кабель өз-

өзімен автоматты түрде бұйымға тартылып 
қойылады.

Сурет 
 Еден шүмегін бұйының артқы жағындағы тұрақ 

ұстағышына іліңіз және бекітілген күйге 
басыңыз.

Сурет 
 Құралды тұтқасынан көтеріп тасымалдаңыз.
Сурет 
 Бұйымды құрғақ бөлмеге сақтауға қойыңыз.
 Еден сору шүмегін тұрақ күйіне орнатыңыз.

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ
 Бұйымда кез келген жұмыстарды орындамас 

бұрын, бұйымды өшіріңіз және шаңсорғыштың 
қуат ашасын ажыратыңыз!
Бұйымда кез келген жұмыстарды орындамас 
бұрын, бұйымды өшіріңіз және шаңсорғыштың 
қуат ашасын ажыратыңыз!

 Бұйымды тек барлық сүзгілер мен сүзгіш 
қаптар орнатылған жағдайда ғана 
пайдаланыңыз.
Әйтпесе қозғалтқышына зақым келуі мүмкін.

 Ақаулы сүзгілер мен тазалауға жарамсыз 
сүзгілерді ауыстыру керек.

Сурет 
 Сүзгіні алмастыру индикаторы жанғанда, сүзгіш 

қапты алмастырыңыз.
Сурет 
 Сүзгі қақпағын құлпынан босатып, ашыңыз.
Сурет 
 Сүзгі ұстағышын сыртқа аударып, сүзгіш қапты 

алып тастаңыз.
Сурет 
 Сүзгіш қапты құлыптап, кәдеге жаратыңыз.
Сурет 
 Жаңа сүзгіш қапты ұстағышқа тірелгенше 

орнатыңыз.
 Қақпақты бекітіңіз.

Қозғалтқыш қорғанысы сүзгісі: Сүзгіш қап 
бумасының соңғы сүзгіш қабымен алмастырыңыз.
Қозғалтқыштың сақтандырғыш сүзгісі орнатылған 
сүзгіш қаптың астында орналасқан. 
 Сүзгіш қапты орнатпас бұрын қозғалтқыштың 

сақтандырғыш сүзгісін алмастырыңыз.
Сурет 
 Сүзгі жақтауын шығарып алыңыз.
 Ескі қозғалтқыштың сақтандырғыш сүзгісін сүзгі 

жақтауы ретінде алып тастап, кәдеге 
жаратыңыз. 

 Жаңа қозғалтқыштың сақтандырғыш сүзгісін 
сүзгі жақтауына орнатыңыз.

 Сүзгі жақтауын орнатыңыз.

Таза шығыс ауаға арналған сүзгі.
Нұсқау
 HEPA сүзгісін кірленгені көрінген жағдайда 

тазалау керек.
 Зақымдалған HEPA сүзгісін алмастыру
НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ
HEPA сүзгілерін қате тазалаудан пайда болатын 
мүліктің зақымдалуы.
 Қажет болғанда, тек ағынды су астында 

тазалаңыз, сүртпеңіз не қылшақпен 
тазартпаңыз. 

 Сүзгіні ешқашан кір жуу машинасында 
тазаламаңыз және фенмен кептірмеңіз.

 Бөлшектерін тазалағыш құралдармен немесе 
қайнаған суда жууға болмайды.

 Сүзгіні бұйымға орнатпас бұрын толығымен 
құрғатыңыз (кем дегенде 24 сағат).

Сурет 
 Қақпақты ашыңыз.
 HEPA сүзгісін босатып, шығарыңыз.
Сурет 
 HEPA сүзгісін суық ағынды сумен жуыңыз.
 Тазалаудан кейін қоқыс қалдықтары мен қалған 

суды кетіру үшін, сүзгіні абайлап қағыңыз.
 HEPA сүзгісін жарық пен жылу көздерінен 

алшақ, таза ауада кептіріңіз. HEPA сүзгісін 
бұйым ішіне тек құрғақ күйінде енгізіңіз.

Сурет 
 HEPA сүзгісін енгізіп, бекітіңіз.
 Қақпақты енгізіп, бекітіңіз.

Ауыстырылып-қосылатын еден саптамасын жүйелі 
түрде тазалаңыз!
 Еден шүмегін телескоптық сорғыш түтіктен 

шығарыңыз.
 Еден шүмегін тазалап шығыңыз. 

Сурет 
 Қол тұтқасы мен сорғыту шлангісін тазалау үшін 

не жұмыс кідірістерінде бөлшектеуге болады. 
Ол үшін 2 босатқышты басыңыз және тартыңыз.

 Байланыстыру үшін қол тұтқасы мен сорғыту 
шлангісін бірге енгізіңіз де, бекітіңіз.

Жұмысты аяқтау

Тасымалдау, сақтау

Тазалау және техникалық қызмет 
көрсету

Сүзгіш қапты алмастыру

Қозғалтқыш қорғанысы сүзгісін 
алмастыру

HEPA сүзгісі

Еден саптамасын тазалау

Керек-жарақтарды тазалау
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Техникалық өзгерістер пайда болып қалуы 
мүмкін!

Техникалық мағлұматтар

Түрі

1
.1

98
-1

0
5.

0

1
.1

98
-1

1
5.

0

Электр кернеуі V 220-240 220-240
Электр тоқ түрі Гц 50/60 50/60
Қорғау классы II II
Бұйымның керек-
жарақтарсыз салмағы

кг 5.1 5.1

Әрекет радиусы м 7,5 7,5
Шаң жинағыштардың 
тиімді көлемдері

л 2,8 2,8

Өлшемдер
Ұзындығы мм 435 435
Ені мм 288 288 
Биіктігі мм 250 250
Вакуум мин. kPa 16 16
HEPA сүзгісі HEPA 12 HEPA 13
Экологиялық дизайн 666/2013 талаптарына 
сәйкес келеді

Жылдық энергия 
тұтынымының 
көрсеткіші

kWh/a 25,8 25,8

Тұтынылатын атаулы 
қуат

Вт 700 700

Кілемдегі шаңды кетіру % 81,3 81,3
Қатты едендердегі 
шаңды кетіру

% 111,2 111,2

Шаңды қайта кетіру % 0,02 0,02
Дыбыс қуатының 
деңгейі LWA

дБ(A) 76 76
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فلتر لهواء العادم النقي.
إرشاد
 تنظيف فلترHEPA.عند وجود اتساخات مرئية 
 تغيير فلترHEPA.في حالة وجود أضرار 

تنبيه
ل التنظيف الخاطئ لفلتر ضرار المادية من خلاالأ

HEPA.
 ،قم بالتنظيف عند الحاجة تحت الماء المنساب

واحرص على عدم حكه أو تنظيفه بالفرشاة. 
ق وعدم طلاعدم تنظيف الفلتر بالغسالة على الإ

تجفيفه باستخدام مجفف الشعر.
 عدم غسل القطع باستخدام مواد التنظيف أو

الماء المغلي.
 ترك الفلتر حتى يجف جيدا قبل تركيبه في الجهاز

قل). ساعة على الأ24(
صورة 
.فتح الغطاء
 قم بتحرير فلترHEPA.وإخراجه 

صورة 
 اشطف فلترHEPA.بالماء الجاري النقي 
 قم برج الفلتر بحذر بعد التنظيف حتى يتم

تساخات والماء الزائد التخلص من أية بقايا للا
عن الحد.  

 اترك فلترHEPAًا عن  يجف في الهواء بعيد
مصادر الضوء والحرارة. بعد أن يجف فلتر 

HEPA..أعد تركيبه في الجهاز 
صورة 
 إدخال فلترHEPA.جديد ثم تثبيته 
ًا.تركيب الغطاء وتثبيته جيد

رضية القابلة للتركيب العكسي يجب تنظيف فوهة الأ
 دوري!بشكلٍ
رضية من ماسورة الشفط فك الفوهة الأ

المتداخلة.
رضية. تنظيف فوهة الأ

صورة 
 يمكن فصل المقبض وخرطوم الشفط من أجل

نسداد. للقيام بذلك التنظيف أو في حالة الا
اضغط وسيلتي التحرير واخلع المقبض من 

خرطوم الشفط.
 لربط المقبض وخرطوم الشفط أدخلهما في

.بعضهما ثم ثبتهما جيداً

ت فنية محفوظة!جميع حقوق إدخال تعديلا

HEPAفلتر 

رضيةتنظيف فوهة الأ

تنظيف الملحقات التكميلية

البيانات الفنية
الطراز

1.
19

8-
10

5.
0

1.
19

8-
11

5.
0

-V220الجهد الكهربائي
240

220-
240

Hz50/6050/60نوع التيار
IIIIفئة الحماية

kg5.15.1الوزن (بدون الملحقات)
7,57,5ممدى العمل

حجم كيس الغبار 
بشكل فعال

l

بعادالأ
mm435435الطول

 mm288 288العرض
mm250250رتفاعالا

ك الطاقة استهلا
سميالا

W700700

kPa1616تفريغ حد أدنى

 HEPAHEPAفلتر 
12

HEPA 
13

LWAdB(A)7676مستوى قوة الصوة 
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صورة 
 الضغط على وسيلة تحرير موضع حفظ

الملحقات.
.فتح غطاء موضع حفظ الملحقات
.إخراج الملحقات
 إدخال المقبض في الملحقات المرغوبة حتى

النهاية.
 استخدام الملحقات بإدخالها : يمكن أيضاًإرشاد

بماسورة الشفط المتداخلة.

صورة 
سطح الصلبةالأ:

السجاجيد والموكيت:

 للتجهيز* تبعاً
رضيات الزلقة الحساسة (الباركيه، لتنظيف الأ

الرخام، التراكوتا وغيرها).

صورة 
.أوقف الجهاز واسحب قابس الشبكة

صورة 
 اضغط على زر لف الكابل. فليتف الكابل

 إلى داخل الجهاز.أوتوماتيكياً
صورة 
رضية في سنادة التوقف قم بتعليق فوهة الأ

الموجودة بظهر الجهاز واضغطها إلى وضع 
الثبات.

صورة 
.ارفع الجهاز من مقبض الحمل واحمله

صورة 
.قم بتخزين الجهاز في مكان جاف
يقاف.رضية في وضع الإقم بوضع فوهة الأ

تنبيه
 قبل إجراء أي أعمال على الجهاز، يجب إيقاف

تشغيل الجهاز وسحب القابس من المقبس!
قبل إجراء أي أعمال على الجهاز، يجب إيقاف 

تشغيل الجهاز وسحب القابس من المقبس!
 استخدام الجهاز فقط إذا كان الفلتر وكيس الفلتر

مركبان.
 سوف يتسبب ذلك بحدوث أضرار بالمحرك.وإلا
يجب أن يتم تجديد الفلتر المعطل والفلتر الذي لا 

يمكن تنظيفه.

صورة 
 إذا إضاء بيان تغيير الفلتر فيجب تغيير كيس

الفلتر.
صورة 
.تحرير وفتح غطاء الفلتر

صورة 
 طوي حامل الفلتر إلى الخارج ثم إخراج كيس

الفلتر.
صورة 
.غلق كيس الفلتر ثم التخلص منه

صورة 
.إدخال كيس الفلتر في الحامل حتى النهاية
.تثبيت الغطاء

: يجب تغييره مع آخر كيس فلتر فلتر حماية المحرك
بعبوة أكياس الفلتر.

يتواجد فلتر حماية المحرك خلف كيس الفلتر المركب. 
 قبل تركيب كيس الفلتر ينبغي تغيير فلتر حماية

المحرك.
صورة 
.إخراج إطار الفلتر
 إخراج فلتر حماية المحرك من إطار الفلتر ثم

التخلص منه. 
.تركيب فلتر جديد لحماية المحرك في إطار الفلتر
.تركيب إطار الفلتر

رضيةفوهة الأ
رضية قابلة للتركيب العكسيالفوهة الأ

فوهة الباركيه

إنهاء التشغيل

نقل الجهاز وتخزينه

الصيانة والعناية

تغيير كيس الفلتر

تغيير فلتر حماية المحرك
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2يضاحية انظر صفحة الصور الإ
يقافزر التشغيل/الإ1
بيان تغييرالفلتر2
وسيلة تحرير موضع حفظ الملحقات3
تعجلا4
مقبض  5
زر لف الكابل6
المفتاح الدوار لمنظم قوة الشفط7
خرطوم الشفط8
مقبض يدوي9

ج نقص الهواءمزلا10
ماسورة شفط متداخلة11
ضبط ماسورة الشفط المتداخلة12
ثاثفرشاة قطع الأ13
فوهة الشقوق14
ذراع تحويل15
رضيةفوهة الأ16
فوهة الباركيه17

 للتجهيز* تبعاً
كيس الفلتر18

الصور، انظر الصفحة المطوية!
صورة 
 تثبيت دعامات خرطوم الشفط في فتحة

الشفط.
زالته، ينبغي ضغط رأس القفل على بعضه لإ

البعض ثم سحب دعامات خرطوم الشفط.
صورة 
 تركيب المقبض وماسورة الشفط المتداخلة

في بعضهما البعض ثم تثبتهما.
رضية وماسورة الشفط نركيب الفوهة الأ

المتداخلة في بعضهما البعض ثم تثبتهما.
صورة 
 تعديل ماسورة الشفط المتداخلة ثم ضبطها

حسب الطول المرغوب.
صورة 
رضية في سنادة التوقف تعليق الفوهة الأ

على الجهة الخلفية للجهاز.
تتواجد سنادات أخرى في الجهة السفلية 

للجهاز.
صورة 
 مسك كابل التوصيل الرئيسي بالقابس ثم

سحبه. ينبغي توصيل قابس الشبكة في مقبس 
التوصيل.

صورة 
.قم بتشغيل الجهاز

صورة 
 يتم ضبط قوة الشفط عن طريق منظم قوة

الشفط:
:شياء التي يتم تنظيفها للأموءامة قوة الشفط وفقاً

للستائر والمنسوجات قوة الشفط المنخفضة 
ثاث المنجدة والوساداتوقطع الأ

للسجاجيد المتسخة قدرة الشفط متوسطة - 
بعض الشيء / لموكيت والسجاجيد العالية 

القيمة.
رضيات الصلدة  للأقوة الشفط القصوى

والسجاجيد وقطع الموكيت المتسخة بشدة.
 يجب تغيير كيس الفلتر إذا أضاء بيان تغيير الفلتر

كحد أقصى.
انظر فصل "تغيير كيس الفلتر".

صورة 
ج نقص الهواء يمكن أن يتم تنظيم قوة بفضل مزلا

الشفط بشكل إضافي.
ج نقص الهواء مفتوح، قوة الشفط مزلا

منخفضة.
ج نقص الهواء مغلق، قوة الشفط عادية.مزلا

 في حالة وجود  يتوقف الجهاز أوتوماتيكياًتنبيه هام!
خطر السخونة المفرطة. إيقاف الجهاز وخلع قابس 

رضية أو الشبكة. تأكد من عدم انسداد الفوهة الأ
ماسورة الشفط المتداخلة أو خرطوم الشفط وتأكد 

ح الخلل، يجب كذلك من ضرورة تغيير الفلتر. بعد إصلا
قل وبذلك يكون ترك الجهاز يبرد لمدة ساعة على الأ

 للتشغيل مرة أخرى.الجهاز جاهزاً

صورة 
للتنظيف المحافظ لقطع ثاثفرشاة قطع الأ : 

غراض الحساسة وإزالة التراب عن ثاث والأالأ
الكتب وفتحات التهوية في السيارة وغيرها

للحواف، الشقوق وأجهزة فوهة الشقوق :
التدفئة

صورة 
رضية في سنادة التوقف تعليق الفوهة الأ

الموجودة على الجهة الخلفية للجهاز والضغط 
عليها حتى تثبت.

وصف الجهاز

ستخدامالا
التشغيل

الشفط باستخدام الملحقات التكميلية
استخدام الملحقات
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عزيزي العميل
مة هذه يرجى قراءة إرشادات السلا

قبل أول استخدام لجهازكم، ثم التعامل 
رشادات. تعامل على هذا  لهذه الإمع الجهاز وفقاً

حق ستخدام اللاالنحو. احتفظ بدليل التشغيل هذا للا
أو للمالك التالي.

هذه المكنسة الكهربائية الشاملة مخصصة 
ي ستخدام المنزلي فقط وليست مخصصة لأللا

أغراض تجارية.
لن تتحمل الشركة المنتجة مسئولية أي أضرار محتملة 

ستخدام غير المطابق للمواصفات قد تحدث نتيجة للا
أو التشغيل الخاطئ. 

 مع  تستخدم المكنسة الكهربائية الشاملة إلالا
المكونات التالية: 

صلية أو صلية أو الملحقات الأقطع الغيار الأ
صلية.ضافية الأالملحقات الإ

ستخدامات  صالحة للاغيرالمكنسة الكهربائية الشاملة 
التالية:
شخاص أو الحيوانات.شفط الأ
تي:شفط الآ

الكائنات الصغيرة (مثل الذباب، والعناكب، إلخ).
المواد الضارة بالصحة أو المواد ذات الحواف 

الحادة أو المواد الساخنة أو المتوهجة. 
المواد الرطبة أو السائلة.
شتعال أو المواد المواد القابلة لسرعة الا

المتفجرة والغازات.

ستخدام.  مواد التغليف قابلة للتدوير وإعادة الا
يرجى عدم التخلص من العبوة في سلة 

القمامة المنزلية ولكن عليك بتقديمها للجهات 
المختصة بإعادة تدوير القمامة.

جهزة القديمة على مواد قيمة قابلة تحتوي الأ
ستخدام والتي يجب عادة التدوير والالإ
جهزة ستفادة منها. لذا، قم بالتخلص من الأالا

القديمة بما يتوافق مع نظم التجميع المناسبة.
لكترونية على جهزة الكهربائية والإ ما تشتمل الأغالباً

نسان والبيئة مكونات قد تشكل خطورة على صحة الإ

في حالة التعامل معها أو التخلص منها بصورة 
خاطئة. غير أن هذه المكونات ضرورية لتشغيل 

 يجوز التخلص من الجهاز بشكل سليم. ولذلك لا
ت المنزلية.جهزة المميزة بهذا الرمز ضمن المهملاالأ

)REACHإرشادات حول المكونات (
تجد المعلومات الحالية حول المكونات في موقع 

نترنت: الإ
www.kaercher.com/REACH

تم صنع فلتر الغبار من مواد صديقة للبيئة.
متصاص  تحتوي على أية مواد قابلة للاطالما أنها لا

والتي يحظر إلقائها في سلة القمامة المنزلية، يمكنك 
التخلص منها في سلة القمامة المنزلية العادية. 

في كل دولة تسري شروط الضمان التي تضعها 
شركة التسويق المختصة التابعة لنا.  نحن نتولى 

عطال التي قد تطرأ على جهازك بدون مقابل ج الأعلا
ل فترة الضمان طالما أن السبب في هذه خلا
عطال ناجم عن وجود عيب في المواد أو في الأ

الصنع. في حالة استحقاق الضمان، توجه من فضلك 
بقسيمة الشراء إلى أقرب موزع أو مركز خدمة 

ء معتمد.عملا

يسر فرع شركة كيرشر أن يقدم لك المساعدة إذا 
كانت لديك أية استفسارات أو في حالة حدوث 

أعطال.

صلية اقتصر على استخدام الملحقات التكميلية الأ
صلية، والتي تضمن تشغيل الجهاز وقطع الغيار الأ

ت.لاختلا من الابشكل آمن وخالٍ
تجد المعلومات الخاصة بالملحقات التكميلية وقطع 

.www.kaercher.comالغيار عبر موقع الويب: 

ت الجهاز التي يتم توجد على العلبة صورة لمشتملا
تسليمها. تأكد عند فتح الصندوق من وجود كافة 

المحتويات.
وفي حالة نقص أية ملحقات أو اكتشاف أي تلف بها 

بسبب النقل يرجى إخطار البائع.
2يضاحية انظر صفحة الصور الإ

فهرس المحتويات
AR5 . . . . . . . . . . . . . . .إرشادات عامة
AR6 . . . . . . . . . . . . . . . .وصف الجهاز

AR6. . . . . . . . . . . . . . . . . .ستخدامالا
AR7 . . . . . . . . . . . . . .الصيانة والعناية

AR8 . . . . . . . . . . . . . . . .البيانات الفنية

إرشادات عامة
ستخدام المطابق للتعليماتالا

حماية البيئة

التخلص من فلتر الغبار

الضمان

ءخدمة العملا

قطع الغيار

المحتويات التي يتم تسليمها

96 AR


	Deutsch
	Inhaltsverzeichnis
	Allgemeine Hinweise
	Bestimmungsgemäße Verwendung
	Umweltschutz
	Entsorgung von Staubfiltern

	Garantie
	Kundendienst
	Ersatzteile
	Lieferumfang

	Gerätebeschreibung
	Bedienung
	Inbetriebnahme
	Saugen mit Zubehör
	Zubehör anwenden
	Bodendüse
	Bodendüse umschaltbar
	Parkettdüse

	Betrieb beenden
	Transport, Aufbewahren

	Reinigung und Pflege
	Filterbeutel austauschen
	Motorschutzfilter austauschen
	HEPA-Filter
	Bodendüse reinigen
	Zubehör reinigen

	Technische Daten

	English
	Contents
	General notes
	Proper use
	Environmental protection
	Disposal of dust filters

	Warranty
	Customer Service
	Spare parts
	Scope of delivery

	Description of the Appliance
	Operation
	Start up
	Suction using accessories
	Using accessories
	Floor nozzle
	Reversible floor nozzle
	Parquet nozzle

	Finish operation
	Transport, storage

	Cleaning and care
	Replacing the filter bag
	Change the motor protection filter
	HEPA filter
	Cleaning the floor nozzle
	Cleaning the accessories

	Technical specifications

	Français
	Table des matières
	Consignes générales
	Utilisation conforme
	Protection de l’environnement
	Élimination de filtres à poussière

	Garantie
	Service après-vente
	Pièces de rechange
	Contenu de livraison

	Description de l’appareil
	Utilisation
	Mise en service
	Aspiration avec les accessoires
	Utiliser un accessoire
	Buse de base
	Suceur pour sols commutable
	Suceur pour parquet

	Fin de l'utilisation
	Transport, conservation

	Nettoyage et maintenance
	Remplacement du filtre
	Remplacement du filtre protecteur du moteur
	Filtre HEPA
	Nettoyer la buse pour sol
	Nettoyage d’accessoires

	Caractéristiques techniques

	Italiano
	Indice
	Avvertenze generali
	Uso conforme a destinazione
	Protezione dell’ambiente
	Smaltimento di filtri antipolvere

	Garanzia
	Servizio assistenza
	Ricambi
	Fornitura

	Descrizione dell’apparecchio
	Uso
	Messa in funzione
	Impiego degli accessori
	Utilizzo degli accessori
	Bocchetta pavimenti
	Bocchetta per pavimenti commutabile
	Bocchetta parquet

	Terminare il lavoro
	Trasporto, conservazione

	Pulizia e manutenzione
	Sostituire il sacchetto filtro
	Sostituire il filtro protezione motore
	Filtro HEPA
	Pulizia della bocchetta per pavimenti
	Pulire gli accessori

	Dati tecnici

	Nederlands
	Inhoud
	Algemene instructies
	Doelmatig gebruik
	Zorg voor het milieu
	Afvoer van stoffilters

	Garantie
	Klantenservice
	Reserveonderdelen
	Leveringsomvang

	Beschrijving apparaat
	Bediening
	Ingebruikneming
	Zuigen met accessoires
	Toebehoren gebruiken
	Vloerspuitkop
	Vloersproeier omschakelbaar
	Parketmondstuk

	Werking stopzetten
	Transport, opslag

	Reiniging en onderhoud
	Filterzak vervangen
	Filter om de motor te beschermen vervangen
	HEPA-filter
	Vloersproeier reinigen
	Accessoires reinigen

	Technische gegevens

	Español
	Índice de contenidos
	Indicaciones generales
	Uso previsto
	Protección del medio ambiente
	Eliminación de filtros de polvo

	Garantía
	Servicio de atención al cliente
	Piezas de repuesto
	Volumen del suministro

	Descripción del aparato
	Manejo
	Puesta en marcha
	Aspirar con accesorios
	Utilización de accesorios
	Boquilla barredora de suelos
	Boquilla para suelos conmutable
	Boquilla para parquet

	Finalización del funcionamiento
	Transporte, almacenamiento

	Limpieza y cuidados
	Sustitución de la bolsa filtrante
	Cambiar el filtro protector del motor
	Filtro HEPA
	Limpiar la boquilla de suelos
	Limpiar los accesorios

	Datos técnicos

	Português
	Índice
	Instruções gerais
	Utilização conforme as disposições
	Protecção do meio-ambiente
	Eliminação de filtros de pó

	Garantia
	Serviço de assistência técnica
	Peças sobressalentes
	Volume do fornecimento

	Descrição da máquina
	Manuseamento
	Colocação em funcionamento
	Aspirar com acessórios
	Aplicar os acessórios
	Bocal para soalhos
	Bocal de chão comutável
	Bocal para parquete

	Desligar o aparelho
	Transporte, armazenamento

	Limpeza e conservação
	Trocar o saco de filtro 
	Substituir o filtro de protecção do motor
	Filtro HEPA
	Limpar o bocal de chão
	Limpar os acessórios

	Dados técnicos

	Dansk
	Indholdsfortegnelse
	Generelle henvisninger
	Bestemmelsesmæssig anvendelse
	Miljøbeskyttelse
	Bortskaffelse af støvfiltre

	Garanti
	Kundeservice
	Reservedele
	Leveringsomfang

	Beskrivelse af apparatet
	Betjening
	Ibrugtagning
	Suge med tilbehør
	Anvendelse af tilbehør
	Gulvmundstykke
	Kan omstilles til gulvdyse
	Parketmundstykke

	Efter brug
	Transport, opbevaring

	Rengøring og pleje
	Udskifte filterposen
	Udskifte motorbeskyttelsesfilteret
	HEPA-filter
	Rens gulvdysen
	Rense tilbehør

	Tekniske data

	Norsk
	Innholdsfortegnelse
	Generelle merknader
	Forskriftsmessig bruk
	Miljøvern
	Avhending av støvfiltre

	Garanti
	Kundetjeneste
	Reservedeler
	Leveringsomfang

	Beskrivelse av apparatet
	Betjening
	Igangsetting
	Støvsuging med tilbehør
	Bruk av tilbehør
	Gulvmunnstykke
	Gulvdyse, omkoblingsbar
	Parkettdyse

	Etter bruk
	Transport, oppbevaring

	Rengjøring og stell
	Bytte filterpose
	Skifte motorvernfilter
	HEPA filter
	Rengjør gulvdysen
	Rengjøre tilbehør

	Tekniske data

	Svenska
	Innehållsförteckning
	Allmänna hänvisningar
	Ändamålsenlig användning
	Miljöskydd
	Avfallshantering av dammfilter

	Garanti
	Kundservice
	Reservdelar
	Leveransens innehåll

	Beskrivning av aggregatet
	Handhavande
	Idrifttagande
	Suga med tillbehör
	Användning av tillbehör
	Golvmunstycke
	Golvmunstycke omkopplingsbart
	Parkettmunstycke

	Avsluta driften
	Transport, förvaring

	Rengöring och skötsel
	Byt filterpåse
	Byt ut motorskyddsfilter
	HEPA-filter
	Rengöra golvmunstycke
	Rengör tillbehör

	Tekniska data

	Suomi
	Sisällysluettelo
	Yleisiä ohjeita
	Tarkoituksenmukainen käyttö
	Ympäristönsuojelu
	Pölysuodattimien hävittäminen

	Takuu
	Asiakaspalvelu
	Varaosat
	Toimitus

	Laitekuvaus
	Käyttö
	Käyttöönotto
	Imurointi lisävarusteita käyttäen
	Varusteiden käyttö
	Lattiasuutin
	Käännettävä lattiasuulake
	Parkettisuulake

	Käytön lopetus
	Kuljetus, säilytys

	Puhdistus ja hoito
	Pölypussin vaihto
	Moottorin suojasuodattimen vaihto
	HEPA-suodatin
	Lattiasuulakkeen puhdistus
	Lisävarusteiden puhdistaminen

	Tekniset tiedot

	Ελληνικά
	Πίνακας περιεχομένων
	Γενικές υποδείξεις
	Αρμόζουσα χρήση
	Προστασία περιβάλλοντος
	Απόρριψη φίλτρων σκόνης

	Εγγύηση
	Υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών
	Ανταλλακτικά
	Συσκευασία

	Περιγραφή συσκευής
	Χειρισμός
	Θέση σε λειτουργία
	Αναρρόφηση με εξάρτημα
	Χρήση πρόσθετων εξαρτημάτων
	Ακροφύσιο δαπέδου
	Ρυθμιζόμενο ακροφύσιο δαπέδου
	Ακροφύσιο για παρκέ

	Τερματισμός λειτουργίας
	Μεταφορά, φύλαξη

	Καθάρισμα και συντήρηση
	Αντικατάσταση της σακούλας φίλτρου
	Αντικατάσταση του φίλτρου προστασίας του κινητήρα
	Φίλτρο ΗΕΡΑ
	Καθαρισμός ακροφυσίου
	Καθαρισμός εξαρτημάτων

	Τεχνικά χαρακτηριστικά

	Türkçe
	İçindekiler
	Genel bilgiler
	Kurallara uygun kullanım
	Çevre koruma
	Toz filtrelerinin tasfiye edilmesi

	Garanti
	Müşteri hizmeti
	Yedek parçalar
	Teslimat kapsamı

	Cihaz tanımı
	Kullanımı
	İlk çalıştırma
	Aksesuarlarla süpürme
	Aksesuarların kullanılması
	Taban memesi
	Taban memesi Değiştirilebilir
	Parke memesi

	Çalışmanın tamamlanması
	Taşıma, saklama

	Temizleme ve bakım
	Filtre torbasının değiştirilmesi
	Motor koruma filtresinin değiştirilmesi
	HEPA filtre
	Taban memesinin temizlenmesi
	Aksesuarın temizlenmesi

	Teknik Bilgiler

	Русский
	Оглавление
	Общие указания
	Использование по назначению
	Охрана окружающей среды
	Утилизация фильтров для пыли

	Гарантия
	Сервисная служба
	Запасные части
	Комплект поставки

	Описание прибора
	Управление
	Ввод в эксплуатацию
	Использование принадлежностей
	Использование насадок
	Форсунка для полов
	Переключающаяся форсунка для пола
	Паркетная насадка

	Окончание работы
	Транспортировка, хранение

	Чистка и обслуживание
	Замена пылесборного мешка
	Замена фильтра защиты патрона
	HEPA-фильтр
	Очистить форсунку для пола
	Чистка принадлежностей

	Технические данные

	Magyar
	Tartalomjegyzék
	Általános megjegyzések
	Rendeltetésszerű használat
	Környezetvédelem
	Porszűrők ártalmatlanítása

	Garancia
	Szerviz
	Alkatrészek
	Szállítási tétel

	Készülék leírása
	Használat
	Üzembe helyezés
	Porszívózás tartozékkal
	Tartozékok használata
	Padló szórófej
	A átkapcsolható padlófej
	Parkettafej

	Használat befejezése
	Szállítás, tárolás

	Tisztítás és ápolás
	Porzsák cseréje
	Motorvédő szűrő cseréje
	HEPA-szűrő
	Padlókefe tisztítása
	Tartozékok tisztítása

	Műszaki adatok

	Čeština
	Obsah
	Obecná upozornění
	Správné používání přístroje
	Ochrana životního prostředí
	Likvidace prachových filtrů

	Záruka
	Oddělení služeb zákazníkům
	Náhradní díly
	Obsah dodávky

	Popis zařízení
	Obsluha
	Uvedení přístroje do provozu
	Vysávání s příslušenstvím
	Použití příslušenství
	Podlahová hubice
	Přepínatelná podlahová hubice
	Hubice na parkety

	Ukončení provozu
	Přeprava, uchovávání

	Čištění a péče
	Výměna filtračního sáčku
	Výměna ochranného filtru motoru
	HEPA filtr
	Vyčistěte podlahovou hubici
	Čištění příslušenství

	Technické údaje

	Slovenščina
	Vsebinsko kazalo
	Splošna navodila
	Namenska uporaba
	Varstvo okolja
	Odstranjevanje filtrov za prah

	Garancija
	Uporabniški servis
	Nadomestni deli
	Dobavni obseg

	Opis naprave
	Uporaba
	Zagon
	Sesanje s priborom
	Uporaba pribora
	Talna šoba
	Talna šoba, preklopna
	Šoba za parket

	Zaključek obratovanja
	Transport, shranjevanje

	Čiščenje in nega
	Zamenjava filtrske vrečke
	Zamenjava motorskega zaščitnega filtra
	HEPA filter
	Čiščenje talne šobe
	Čiščenje pribora

	Tehnični podatki

	Polski
	Spis treści
	Instrukcje ogólne
	Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem
	Ochrona środowiska
	Utylizacja filtrów przeciwkurzowych

	Gwarancja
	Serwis firmy
	Części zamienne
	Zakres dostawy

	Opis urządzenia
	Obsługa
	Uruchomienie
	Odkurzanie z zastosowaniem wyposażenia
	Zastosowanie akcesoriów
	Ssawka podłogowa
	Dysza do podłóg, przełączana
	Dysza do parkietu

	Zakończenie pracy
	Transport, przechowywanie

	Czyszczenie i konserwacja
	Wymiana worka filtrującego 
	Wymiana filtra ochronnego silnika
	Filtr HEPA
	Czyszczenie dyszy podłogowej
	Czyszczenie akcesoriów 

	Dane techniczne

	Româneşte
	Cuprins
	Observaţii generale
	Utilizarea corectă
	Protecţia mediului înconjurător
	Eliminarea filtrelor de praf

	Garanţie
	Service-ul autorizat
	Piese de schimb
	Articolele livrate

	Descrierea aparatului
	Utilizarea
	Punerea în funcţiune
	Aspirare cu accesorii
	Utilizarea accesoriilor
	Duză pentru podea
	Duză de podea comutabilă
	Duza pentru parchet

	Încheierea utilizării 
	Transportul, depozitarea

	Curăţarea şi îngrijirea
	Înlocuirea sacului de filtrare 
	Înlocuirea filtrului pentru protecţia motorului
	Filtrul HEPA
	Curăţarea duzei de podea
	Curăţarea accesoriilor

	Date tehnice

	Slovenčina
	Obsah
	Všeobecné pokyny
	Používanie výrobku v súlade s jeho určením
	Ochrana životného prostredia
	Likvidácia prachových filtrov

	Záruka
	Servisná služba
	Náhradné diely
	Rozsah dodávky

	Popis prístroja
	Obsluha
	Uvedenie do prevádzky
	Vysávanie s príslušenstvom
	Použitie príslušenstva
	Tryska na podlahu
	Hubica na podlahu prepínacia
	Parketová tryska

	Ukončenie prevádzky
	Preprava, uloženie

	Čistenie a ošetrovanie
	Filtračné vrecko vymeniť
	Výmena ochranného filtra motora
	Filter HEPA
	Vyčistite podlahovú hubicu
	Vyčistite príslušenstvo

	Technické údaje

	Hrvatski
	Pregled sadržaja
	Opće napomene
	Namjensko korištenje
	Zaštita okoliša
	Zbrinjavanje filtra za prašinu

	Jamstvo
	Servisna služba
	Pričuvni dijelovi
	Opseg isporuke

	Opis uređaja
	Rukovanje
	Stavljanje u pogon
	Usisavanje priborom
	Primjena pribora
	Podni nastavak
	Prespojivi podni nastavak
	Sisaljka za parket

	Kraj rada
	Transport, odlaganje

	Čišćenje i njega
	Zamjena filtarske vrećice
	Zamjena filtra za zaštitu motora
	HEPA filtar
	Čišćenje podnog nastavka
	Čišćenje pribora

	Tehnički podaci

	Srpski
	Pregled sadržaja
	Opšte napomene
	Namensko korišćenje
	Zaštita čovekove okoline
	Odlaganje filtera za prašinu u otpad

	Garancija
	Servisna služba
	Rezervni delovi
	Obim isporuke

	Opis uređaja
	Rukovanje
	Stavljanje u pogon
	Usisavanje priborom
	Primena pribora
	Podni usisni nastavak
	Prespojivi podni nastavak
	Sisaljka za parket

	Kraj rada
	Transport, odlaganje

	Čišćenje i nega
	Zamena filterske vrećice
	Zamena filtera za zaštitu motora
	HEPA filter
	Čišćenje podnog nastavka
	Čišćenje pribora

	Tehnički podaci

	Български
	Съдържание
	Общи указания
	Употреба по предназначение
	Опазване на околната среда
	Отстраняване на филтри за прах

	Гаранция
	Служба за работа с клиенти
	Резервни части
	Обем на доставката

	Описание на уреда
	Обслужване
	Пускане в експлоатация
	Изсмукване с принадлежности
	Ползване на принадлежности
	Подова дюза
	Превключваща се подова дюза
	Дюза за паркетisaljka za parket

	Край на работата
	Транспорт, съхранение

	Почистване и грижи
	Да се смени филтърната торбичка
	Да се смени защитния филтър на мотора
	Филтър HEPA
	Почистване на подовата дюза
	Да се почистят принадлежностите

	Технически данни

	Eesti
	Sisukord
	Üldmärkusi
	Sihipärane kasutamine
	Keskkonnakaitse
	Tolmufiltrite jäätmekäitlusse suunamine

	Garantii
	Klienditeenindus
	Varuosad
	Tarnekomplekt

	Seadme osad
	Käsitsemine
	Kasutuselevõtt
	Tarvikutega töötamine
	Tarvikute kasutamine
	Põrandadüüs
	Ümberlülitatav põrandadüüs
	Parketiotsik

	Töö lõpetamine
	Transport, säilitamine

	Puhastamine ja hooldus
	Filtrikoti väljavahetamine
	Mootori kaitsefiltri väljavahetamine
	HEPA-filter
	Põrandadüüsi puhastamine
	Tarvikute puhastamine

	Tehnilised andmed

	Latviešu
	Satura rādītājs
	Vispārējas piezīmes
	Noteikumiem atbilstoša lietošana
	Vides aizsardzība
	Putekļu filtru utilizācija

	Garantija
	Klientu apkalpošanas centrs
	Rezerves daļas
	Piegādes komplekts

	Aparāta apraksts
	Apkalpošana
	Ekspluatācija
	Sūkšana, izmantojot piederumus
	Piederumu lietošana
	Sprausla grīdas tīrīšanai
	Pārslēdzama sprausla grīdas tīrīšanai
	Parketa spalva

	Darba beigšana
	Pārvietošana, uzglabāšana

	Tīrīšana un kopšana
	Filtra maisa maiņa
	Motora aizsargfiltra maiņa
	HEPA filtrs
	Grīdas tīrīšanas sprauslas tīrīšana
	Piederumu tīrīšana

	Tehniskie dati

	Lietuviškai
	Turinys
	Bendrieji nurodymai
	Naudojimas pagal paskirtį
	Aplinkos apsauga
	Dulkių filtro atliekų tvarkymas

	Garantija
	Klientų aptarnavimo tarnyba
	Atsarginės dalys
	Komplektacija

	Prietaiso aprašymas
	Valdymas
	Naudojimo pradžia
	Siurbimo priedų naudojimas
	Priedų naudojimas
	Grindų antgalis
	Perjungiamas grindų antgalis
	Antgalis parketui

	Darbo pabaiga
	Nešimas ir laikymas

	Valymas ir aptarnavimas
	Filtro maišelio keitimas
	Pakeiskite apsauginį variklio filtrą
	HEPA filtras
	Grindų antgalio valymas
	Priedų valymas

	Techniniai duomenys

	Українська
	Зміст
	Загальні вказівки
	Правильне застосування
	Охорона довкілля
	Утилізація фільтра пилу

	Гарантія
	Служба підтримки користувачів
	Запасні частини
	Комплект постачання

	Опис пристрою
	Експлуатація
	Введення в експлуатацію
	Прибирання з додатковим обладнанням
	Застосувати комплектуючі
	Форсунка для підлоги
	Форсунка для підлоги, що перемикається
	Сопло для паркету

	Закінчення роботи
	Транспортування, зберігання

	Миття та догляд
	Змінити фільтрувальний мішок
	Змінити фільтр захисту двигуна.
	HEPA-фільтр
	Очистити форсунку для підлоги
	Почистити додаткове обладнання.

	Технічні характеристики

	Қазақша
	Мазмұны
	Жалпы нұсқаулар
	Бұйымды мақсатына сәйкес қолдану
	Қоршаған ортаны қорғау
	Шаң сүзгілерін кәдеге жарату

	Кепілдеме
	Бұйым Қолданушыларға Қызмет Көрсету бөлімі
	Қосалқы бөлшектер
	Қаптама ішіндеге бөлшектер

	Бұйым сипаттамасы
	Қолдану
	Бұйымды іске қосу
	Керек-жарақтармен сорғылау
	Керек-жарақтарды қолдану
	Еден жууға арналған шүмегі
	Ауыстырылатын еден саптамасы
	Паркет шүмегі

	Жұмысты аяқтау
	Тасымалдау, сақтау

	Тазалау және техникалық қызмет көрсету
	Сүзгіш қапты алмастыру
	Қозғалтқыш қорғанысы сүзгісін алмастыру
	HEPA сүзгісі
	Еден саптамасын тазалау
	Керек-жарақтарды тазалау

	Техникалық мағлұматтар

	فهرس المحتويات
	إرشادات عامة
	الاستخدام المطابق للتعليمات
	حماية البيئة
	التخلص من فلتر الغبار

	الضمان
	خدمة العملاء
	قطع الغيار
	المحتويات التي يتم تسليمها

	وصف الجهاز
	الاستخدام
	التشغيل
	الشفط باستخدام الملحقات التكميلية
	استخدام الملحقات
	فوهة الأرضية
	الفوهة الأرضية قابلة للتركيب العكسي
	فوهة الباركيه

	إنهاء التشغيل
	نقل الجهاز وتخزينه

	الصيانة والعناية
	تغيير كيس الفلتر
	تغيير فلتر حماية المحرك
	فلتر HEPA
	تنظيف فوهة الأرضية
	تنظيف الملحقات التكميلية

	البيانات الفنية



