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เนือ้หา

ขอ้แนะนําดา้นความปลอดภยั
โปรดอา่นบทเกีย่วกับความปลอดภัยและคูม่อื
การใชง้านตน้ฉบับกอ่นการใชง้านอปุกรณ์เป็น
ครัง้แรก ใหป้ฏบัิตติามอยา่งเครง่ครัด โปรด

เก็บรักษาคูม่อืการใชง้านตน้ฉบับสําหรับการใชง้านภายหลงั
หรอืสําหรับเจา้ของคนตอ่ไป
● นอกจากขอ้แนะนําในคูม่อืการใชง้านแลว้ คณุตอ้งคํานงึ

ถงึระเบยีบขอ้บังคับท่ัวไปเกีย่วกบัความปลอดภัยและการ
ป้องกันการเกดิอบัุตเิหตตุามกฎหมายอกีดว้ย

● คําเตอืนและเครือ่งหมายเตอืนทีแ่นบมากบัอปุกรณ์จะ
แสดงขอ้มลูทีส่ําคัญสําหรับการดําเนนิการทีป่ลอดภัย

ระดบัความอนัตราย
� อนัตราย
● ขอ้แนะนําเกีย่วกับอันตรายทีอ่าจกอ่ใหเ้กดิการบาดเจ็บ

สาหัสหรอืถงึแกช่วีติได ้
� คาํเตอืน
● ขอ้แนะนําเกีย่วกับสถานการณ์เสีย่งภัยทีอ่าจกอ่ใหเ้กดิการ

บาดเจ็บสาหัสหรอืถงึแกช่วีติได ้
� ระวงั
● ขอ้แนะนําเกีย่วกับสถานการณ์เสีย่งภัยทีอ่าจกอ่ใหเ้กดิการ

บาดเจ็บเลก็นอ้ยได ้
ขอ้ควรใสใ่จ
● ขอ้แนะนําเกีย่วกับสถานการณ์เสีย่งภัยทีอ่าจกอ่ใหเ้กดิ

ความเสยีหายตอ่ทรัพยส์นิ
อปุกรณ์ป้องกนั

� ระวงั ● สวมใสเ่สือ้ผา้และแวน่ตาป้องกนัทีเ่หมาะ
สม เพือ่ป้องกนัตัวคณุเองจากน้ําหรอืคราบสกปรกกระเด็น
ใส ่● ละอองลอยสามารถเกดิขึน้ไดเ้มือ่ใชเ้ครือ่งฉีดน้ําแรงดัน
สงู การสดูดมละอองลอยอาจเป็นอันตรายตอ่สขุภาพ การใช ้
หัวฉีดทีม่กีารป้องกนัครบวงจร (เชน่ น้ํายาทําความสะอาดพืน้
ผวิ) สามารถลดการปลอ่ยละอองน้ําไดอ้ยา่งมาก โดยขึน้อยู่
กับการใชง้าน  โปรดสวมหนา้กากป้องกนัระบบทางเดนิหายใจ
ทีเ่หมาะสมระดับ FFP 2 หรอืเทยีบเทา่เพือ่ป้องกนัตัวเองจาก
การสดูดมละอองลอยหากไมส่ามารถใชห้ัวฉีดทีม่กีารป้องกนั
ครบวงจรได ้ทัง้นี้ข ึน้อยูก่บัสภาพแวดลอ้มทีจ่ะทําความสะอาด
ดว้ย 

คําแนะนําดา้นความปลอดภยัท ัว่ไป
� อนัตราย ● อันตรายจากการสําลัก เก็บ
แผ่นพลาสตกิใสของบรรจภุัณฑใ์หพ้น้จากมอืเด็ก 
� คาํเตอืน ● ใชอุ้ปึกรณ์เฉพาะตามวัตถปุระสงคท์ี่
กําหนดไวเ้ทา่นัน้ ตรวจสอบและระวังสภาวะโดยรอบเมือ่ใช ้

งานอปุกรณ์จากบคุคลทีส่าม โดยเฉพาะเด็ก  ● บคุคลทีม่ดีอ้ย
ความสามารถทางรา่งกาย ทางประสาทสมัผัส หรอืทางสติ
ปัญญา หรอืขาดประสบการณ์และความรูจ้ะสามารถใชง้านได ้
เฉพาะเมือ่มผีูค้อยควบคมุดแูลอยา่งใกลช้ดิ หรอืเมือ่ผา่นการ
ฝึกอบรมเกีย่วกบัการใชง้านอปุกรณ์อยา่งปลอดภัยจาก
บคุลากรทีด่แูลดา้นความปลอดภัยแลว้ และเขา้ใจเป็นอยา่งดี
ในอันตรายทีอ่าจเกดิขึน้ตามมาเทา่นัน้  ● หา้มเด็กใชง้าน
อปุกรณ ์● ใหเ้ฝ้าสงัเกตดเูด็ก เพือ่ป้องกันไมใ่หเ้ด็กเลน่เครือ่ง
ดดู
� ระวงั ● อปุกรณ์รักษาความปลอดภัยไดร้ับการออก
แบบมาเพือ่ป้องกนัคณุ หา้มปรับเปลีย่นหรอืไมใ่ชง้านอปุกรณ์
รักษาความปลอดภัย

ความเสีย่งจากไฟฟ้าช็อต
� อนัตราย ● เชือ่มตอ่อปุกรณ์ทีม่คีลาสการป้องกัน
ระดับ I เขา้กบัแหลง่จา่ยกระแสไฟทีม่กีารเดนิสายดนิไวอ้ยา่ง
ถกูตอ้งเทา่นัน้ ● เชือ่มตอ่อปุกรณ์เขา้กบักระแสไฟสลบัเทา่
นัน้ แรงดันไฟทีร่ะบไุวบ้นแผ่นป้ายแสดงชนดิจะตอ้งสอด
คลอ้งกบัแรงดันไฟของแหลง่จา่ยกระแสไฟ ● ใชง้านอปุกรณ์
พรอ้มระบบตัดกระแสไฟตกคา้งเทา่นัน้ (สงูสดุ 30 mA) ● หา้ม
ใชม้อืทีเ่ปียกจับเตา้เสยีบปลั๊กไฟกบัเตา้รบั ● ปลั๊กไฟหลักและ
ขัว้ตอ่สายเคเบลิทีเ่ชือ่มตอ่ขยายจะตอ้งกันน้ํา และหา้มใหโ้ดน
น้ํา หา้มวางขัว้ตอ่ไวบ้นพืน้ ใชม้ว้นสายไฟเพือ่ใหซ้็อคเก็ตอยู่
เหนือระดับพืน้อยา่งนอ้ย 60 มม. ● จะตอ้งป้องกนัชิน้สว่นที่
เคลือ่นไหวไดทั้ง้หมดในพืน้ทีทํ่างานจากน้ําทีก่ระเซ็น
� คาํเตอืน ● เชือ่มตอ่อปุกรณ์เขา้กบัจดุเชือ่มตอ่ระบบ
ไฟฟ้า ซึง่มกีารตดิตัง้โดยชา่งไฟทีผ่่านการรับรองตามขอ้
กําหนด IEC 60364-1 เทา่นัน้ ● กอ่นการใชง้านอปุกรณ์ในแต่
ละครัง้ ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ สายไฟพรอ้มปลั๊กไมม่คีวาม
ชํารดุเสยีหาย หากสายไฟเกดิความชํารดุเสยีหาย จะตอ้งขอ
รับสายไฟใหมจ่ากผูผ้ลติ เจา้หนา้ทีฝ่่ายบรกิารทีผ่า่นการ
รับรอง หรอืจากเจา้หนา้ทีร่ะบบไฟฟ้าทีผ่่านการฝึกอบรมใน
ทันท ีเพือ่ป้องกนัความเสีย่งอันตรายทีอ่าจเกดิขึน้  ● ระวังอยา่
ใหส้ายไฟหรอืสายไฟสว่นขยายเกดิความเสยีหายโดยถกูกด
ทับ บด หักงอ หรอือืน่ๆ ทีใ่กลเ้คยีง ป้องกนัสายไฟจากความ
รอ้น น้ํามัน และขอบทีแ่หลมคม ● สายไฟสว่นขยายทีไ่ม่
เหมาะสมจะมอีันตราย ใชง้านสายไฟสว่นขยายนอกอาคาร
เฉพาะเมือ่ผ่านการอนุมัตแิละมกีารทําเครือ่งหมายทีเ่หมาะสม
ดว้ยสายไฟแบบไขว:้ 1-10 ม. : 1.5 มม.210-30 ม. : 2.5 มม
.2

� ระวงั ● พันสายไฟสว่นขยายไวน้อกขดสายไฟไว ้
เสมอ ● ใหปิ้ดสวติหลัก / สวติชอ์ปุกรณ์หากไมม่กีารใชง้าน
เป็นเวลานานและหลังการใชง้าน และตัดการเชือ่มตอ่จากปลั๊ก
หลกั

การใชง้าน
� อนัตราย ● หา้มใชง้านในสภาพแวดลอ้มทีอ่าจเกดิ
การระเบดิขึน้ได ้ ● หา้มใชส้ารละลาย ของเหลวทีม่สีว่นผสม
ของสารละลาย หรอืสารกรดเขม้ขน้ ตัวอยา่ง
เชน้ เบนซนิ ทนิเนอรส์ําหรับส ีหรอืน้ํามันในระบบทําความ
รอ้น สเปรยจ์ะมคีวามไวตอ่การตดิไฟ ระเบดิ และเป็นพษิ
สงู  ● ยางลอ้ยานพาหนะ / วาลว์ยางทีช่ํารดุเสยีหายเป็น
อันตรายตอ่ชวีติ ยางลอ้ยานพาหนะ / วาลว์ยางสามารถไดร้ับ
ความเสยีหายจากสายน้ําแรงดันสงูและระเบดิ สญัญาณแรกที่
เห็นคอื ยางลอ้มสีทีีเ่ปลีย่นไป ในการทําความสะอาดยางลอ้
ยานพาหนะ / วาลว์ยาง ใหฉ้ีดน้ําโดยเวน้ระยะหา่งอยา่ง
นอ้ย 30 ซม.
� คาํเตอืน ● หา้มใชอ้ปุกรณ์ หากมบีคุคลอืน่อยูภ่ายใน
พืน้ที ่ซ ึง่ไมม่กีารสวมใสเ่สือ้ผา้ป้องกนัทีเ่หมาะสม ● หา้มฉีด
น้ําแรงดันสงูเพือ่ทําความสะอาดเสือ้ผา้หรอืรองเทา้  ● หา้ม
ฉีดน้ําแรงดันสงูเขา้ไปทีตั่วบคุคล สตัวเ์ลีย้ง อปุกรณ์ไฟฟ้าที่
เปิดใชง้านอยู ่หรอือปุกรณ ์● หา้มฉีดพ่นไปยังออปเจ็กตใ์ดๆ ที่
มสีว่นผสมอันตรายอยู ่(เชน่ แอสเบสโตส)  ● ตรวจสอบ
อปุกรณ์และอปุกรณ์เสรมิ เชน่ ทอ่แรงดันสงู ปืนฉีดแรงดัน
สงู และอปุกรณ์นริภัย กอ่นการใชง้านแตล่ะครัง้ เพือ่ความ
ปลอดภัยในการใชง้านและใชง้านอยา่งถกูตอ้ง หา้มใช ้

 ขอ้แนะนําดา้นความปลอดภัย................................ 4
 การรักษาสิง่แวดลอ้ม .......................................... 5
 การใชง้านตามขอ้กําหนด..................................... 5
 อปุกรณ์เสรมิและอะไหล่ ...................................... 5
 สิง่ทีส่ง่มาดว้ย ................................................... 5
 คําอธบิายเกีย่วกับอปุกรณ์ .................................... 5
 อปุกรณ์รักษาความปลอดภัย................................. 6
 สญัลกัษณ์บนอปุกรณ์ ......................................... 6
 การประกอบ...................................................... 6
 การใชง้าน ........................................................ 6
 การใชง้าน ........................................................ 6
 การขนสง่ ......................................................... 7
 การจดัเก็บรักษา ................................................ 7
 การดแูลและการบํารงุรักษา .................................. 7
 ความชว่ยเหลอืในกรณีเกดิความผดิปกติ ................. 8
 การรับประกนั .................................................... 8
 ขอ้มลูทางเทคนคิ............................................... 8
4 ไทย



อปุกรณ์หากมคีวามเสยีหาย เปลีย่นสว่นประกอบทีช่ํารดุเสยี
หายใหมใ่นทันท ี● ใชเ้ฉพาะทอ่แรงดันสงู อปุกรณ์ และขัว้ตอ่
จากผูผ้ลติทีแ่นะนําเทา่นัน้ ● อันตรายตอ่การถกูน้ํารอ้น
ลวก เมือ่มกีารตัดการเชือ่มตอ่ทอ่หรอืสายยางแรงดันสงู อาจมี
การกระเซ็นของน้ํารอ้นออกจากขอ้ตอ่หลังการใชง้าน
� ระวงั ● หา้มใชง้านอปุกรณ์โดยไมม่ตัีวแยกระบบใน
เครอืขา่ยน้ําดืม่ ตามกฎระเบยีบทีก่ําหนดไว ้ตรวจสอบใหแ้น่ใจ
วา่ มกีารใชง้านการเชือ่มตอ่ระบบน้ําภายในพืน้ทีข่องคณุ ซึง่มี
การใชเ้ครือ่งทําความสะอาดแรงดันสงู โดยมกีารประกอบเขา้
กับตัวแยกระบบตามกฎระเบยีบ EN 12729 type BA ● น้ําซึง่
ไหลผา่นตัวแยกระบบจะไมถ่อืเป็นน้ําดืม่อกีตอ่ไป ● หา้มทิง้
อปุกรณ์ไวโ้ดยไมม่ผีูด้แูลในระหวา่งการใชง้าน  ● หากมกีาร
เชือ่มตอ่หัวฉีดแรงดันสงูเขา้กับทอ่น้ําทีม่อียู ่จะมแีรงดันกลับ
เขา้ทีปื่นฉีดแรงดันสงู ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ มกีารใชง้านใน
ระยะหา่งทีถ่กูตอ้ง และมกีารถอืปืนฉีดแรงดันสงูและทอ่น้ําไว ้
แน่น  ● อบัุตเิหตหุรอืความเสยีหายอาจเกดิขึน้ไดห้ากอปุกรณ์
รว่งหลน่ คณุจะตอ้งระมัดระวังในการถอือปุกรณ์ไวแ้น่นและ
เสถยีร เมือ่ใชง้านทกุรายการ
ขอ้ควรใสใ่จ ● หา้มใชง้านอปุกรณ์หากมอีณุหภมูตํิา่
กวา่ 0 °C
การใชง้านอปุกรณ์พรอ้มนํา้ยาทําความสะอาด

� คาํเตอืน ● การใชน้ํ้ายาทําความสะอาดทีไ่มถ่กูตอ้ง
สามารถทําใหเ้กดิการบาดเจ็บหรอืเป็นพษิอยา่งรนุแรงได ้
� ระวงั ● จดัเก็บอปุกรณ์ใหห้า่งจากมอืเด็ก ● ใชเ้ฉพาะ
น้ํายาทําความสะอาดจากผูผ้ลติทีก่ําหนดไวห้รอืแนะนําเทา่
นัน้ การใชน้ํ้ายาทําความสะอาดหรอืสารเคมอีืน่ๆ อาจมผีลตอ่
ความปลอดภัยของอปุกรณ์

การดแูลและการบํารงุรกัษา
� คาํเตอืน ● ตัดการเชือ่มตอ่จากปลั๊กหลักกอ่นดําเนนิ
งานการบํารงุรักษา
� ระวงั ● ดําเนนิงานซอ่มแซมและทํางานกบัสว่น
ประกอบระบบไฟฟ้าโดยบคุลากรจากฝ่ายบรกิารทีผ่่านการ
รับรองเทา่นัน้
ขอ้ควรใสใ่จ ● หา้มใชอ้ะซโิตน สารกรดเขม้ขน้ หรอื
สารละลาย เนื่องจากจะมผีลกระทบตอ่วัสดทุีใ่ชใ้นอปุกรณ์

การขนสง่
� ระวงั
● อันตรายจากอบัุตเิหตแุละการเกดิอาการบาดเจ็บ ตรวจสอบ

น้ําหนักของอปุกรณ์ในระหวา่งการขนสง่และการจัด
เก็บ โปรดดบูทเกีย่วกบั ขอ้มลูทางเทคนคิ ในคําแนะนําดา้น
การใชง้าน

การรกัษาสิง่แวดลอ้ม
วัสดบุรรจภุัณฑส์ามารถนํามารไีซเคลิได ้โปรดแยก
กําจัดบรรจภุัณฑต์ามมาตรฐานสิง่แวดลอ้ม
เครือ่งใชไ้ฟฟ้าอเิล็กทรอนกิสม์วัีสดทุีส่ามารถนํามารี
ไซเคลิไดแ้ละองคป์ระกอบ เชน่ แบตเตอรี ่แบตเตอรี่
แบบชารจ์ไดห้รอืน้ํามัน ทีอ่าจเป็นอันตรายรา้ยแรงตอ่
สขุภาพของมนุษยแ์ละสิง่แวดลอ้มได ้หากจัดการหรอื

แยกกําจัดไมถ่กูตอ้ง องคป์ระกอบเหลา่นียั้งมคีวามจําเป็น
สําหรับการปฏบัิตงิานตามมาตรฐานของเครือ่งดดูนี้ หา้มแยก
กําจัดเครือ่งใชต้า่งทีม่เีครือ่งหมายนี้กํากับรวมกับขยะครัวเรอืน

งานทําความสะอาดซึง่ทําใหเ้กดิน้ําเสยีทีม่สีว่นผสมของ
น้ํามัน เชน่ การลา้งเครือ่งยนต ์การลา้งพืน้หอ้งเครือ่ง จะ

ตอ้งดําเนนิการเฉพาะในพืน้ทีท่ีม่รีะบบการแยกน้ํามันเทา่นัน้
จะสามารถดําเนนิการทีม่กีารใชน้ํ้ายาทําความสะอาด
เฉพาะในพืน้ทีท่ีม่กีารเชือ่มตอ่ทอ่ระบายเขา้กับระบบ

บําบัดน้ําเสยีเทา่นัน้ ระวังไมใ่หน้ํ้ายาทําความสะอาดปนเป้ือน
หรอืซมึผา่นน้ําหรอืพืน้ดนิได ้

ในบางประเทศ จะไมอ่นุญาตใหม้กีารระบายน้ําลงใน
แหลง่น้ําสาธารณะ

ขอ้แนะนําสําหรบัสารประกอบตา่ง ๆ (REACH)
คณุสามารถศกึษาขอ้มลูลา่สดุเกีย่วกับสารประกอบตา่ง ๆ ได ้
ที ่www.kaercher.de/REACH

การใชง้านตามขอ้กําหนด
คณุสามารถใชง้านเครือ่งทําความสะอาดแรงดันสงูนีไ้ดเ้ฉพาะ
ภายในครัวเรอืนสว่นตัวเทา่นัน้
เครือ่งทําความสะอาดแรงดันสงูนีม้ไีวส้ําหรับทําความสะอาด
เครือ่งจกัร ยานพาหนะ อาคาร เครือ่งมอื พืน้ที่
อาคาร ระเบยีง เครือ่งมอืทําสวน ฯลฯ ดว้ยทอ่ฉีดน้ําแรงดันสงู

อปุกรณ์เสรมิและอะไหล่
ใหใ้ชเ้ฉพาะอปุกรณ์เสรมิและอะไหลข่องแท ้เพือ่เป็นการ
รับประกนัวา่เครือ่งดดูจะทํางานไดอ้ยา่งปลอดภัยและไมเ่กดิ
ขดัขอ้ง
คณุสามารถศกึษาขอ้มลูเกีย่วกบัอปุกรณ์เสรมิและอะไหลไ่ด ้
ที ่www.kaercher.com

สิง่ทีส่ง่มาดว้ย
ภาพประกอบของสิง่ทีส่ง่มาพรอ้มกบัเครือ่งดดูอยูบ่นบรรจุ
ภัณฑ ์ตรวจสอบวา่สิง่ทีส่ง่มาครบถว้นหรอืไม่ใ่นขณะทําการ
แกะบรรจภุัณฑอ์อก หากมอีปุกรณ์เสรมิขาดหายไปหรอืเกดิ
ความเสยีหายจากการขนสง่ โปรดแจง้ใหผู้จ้ัดจําหน่ายทราบ

คาํอธบิายเกีย่วกบัอปุกรณ์
จํานวนอปุกรณ์สงูสดุอธบิายไวใ้นคูม่อืการใชง้านเหลา่นี้ ขอบ
เขตของการจัดสง่จะแตกตา่งกนัไปตามรุน่ทีใ่ช ้(ดบูรรจภุัณฑ)์
ดภูาพประกอบทีห่นา้กราฟิก
ภาพประกอบ A
1 ทีเ่ก็บทอ่ฉีดพน่
2 การเก็บรักษาปืนฉีดแรงดันสงู
3 สามารถถอดเคลือ่นยา้ยได ้
4 มอืจับ
5 หัวตอ่ทีเ่ชือ่มตอ่ไดอ้ยา่งรวดเร็วสําหรับทอ่แรงดันสงู
6 การเก็บรักษาทอ่แรงดันสงูและสายไฟหลัก
7 สวติชอ์ปุกรณ์ "0/OFF" / "I/ON"
8 สายไฟพรอ้มปลั๊กไฟ
9 มอืจับ
10 ป้ายชือ่
11 ลอ้ชว่ยในการขนสง่
12 หัวตอ่สําหรับทอ่น้ํา
13 ทอ่น้ําพรอ้มตะแกรงตดิตัง้ในตัว
14 ทอ่ดดูสําหรับน้ํายาทําความสะอาด (พรอ้มตัวกรอง)
15 ปืนฉีดแรงดันสงู
16 ตัวล็อกปืนฉีดแรงดันสงู
17 ปุ่ มปลดทอ่แรงดันสงูออกจากปืนฉีดแรงดันสงู
18 ทอ่แรงดันสงู
19 ทอ่ Vario Power สําหรับงานทําความสะอาดท่ัว

ไป สามารถเพิม่ความดันในการทํางานขึน้ไดอ้ยา่งตอ่
เนือ่งจาก SOFT ถงึ HARD ในการปรบัแรงดันในการทํา
งาน ใหป้ลดแกนโยกปืนพ่น และหมนุทอ่เจ็ทไปยัง
ตําแหน่งทีต่อ้งการ หากมกีารหมนุทอ่ไปทาง SOFT จน
กระทั่งสดุตําแหน่ง จะสามารถเพิม่ปรมิาณน้ํายาทําความ
สะอาดได ้

20 ทอ่พรอ้มแผ่นกรองสิง่สกปรกสําหรับสิง่สกปรกทีม่ขีนาด
หยาบ
ไทย 5



21 *แปรงขัดลา้งทีห่มนุได ้(เชน่ สําหรับทําความสะอาดรถ
ยนต)์

22 **ทอ่สําหรับงานในสวน พรอ้มขอ้ตอ่มาตรฐาน
– แผ่นเสรมิแรง
– เสน้ผ่านศนูยก์ลางอยา่งนอ้ย 1/2 นิว้ (13 มม.)
– ความยาวอยา่งนอ้ย 7.5 เมตร

* ตัวเลอืก. ** จะตอ้งตดิตัง้เพิม่เตมิ

อปุกรณ์รกัษาความปลอดภยั
� ระวงั
อุปกรณ์รกัษาความปลอดภยัทีม่คีวามผดิปกตหิรอืไดร้บั
การเปลีย่นแปลง
อปุกรณ์รักษาความปลอดภัยไดร้ับการออกแบบมาเพือ่ป้องกนั
คณุ
หา้มปรับเปลีย่นหรอืไมใ่ชง้านอปุกรณ์รักษาความปลอดภัย

สวทิชอ์ปุกรณ์
สวติชอ์ปุกรณ์ป้องกนัอปุกรณ์ทํางานโดยไมไ่ดตั้ง้ใจ

ตวัล็อกปืนฉดีแรงดนัสูง
ตัวลอ็กจะล็อกแกนโยกของปืนฉีดแรงดันสงู และป้องกนัไมใ่ห ้
อปุกรณ์เริม่ทํางานโดยไมไ่ดตั้ง้ใจ

ฟงักช์นัหยดุอตัโนมตั ิ
หากปลดแกนโยกปืนฉีดแรงดันสงู ระบบจะปิดสวทิชแ์รงดัน
ของป๊ัม และทอ่แรงดันสงูจะหยดุทํางาน หากมกีารกดแกน
โยกลง สวติชป๊ั์มจะกลับมาทํางานอกีครัง้ 

สวติชป้์องกนัเครือ่งยนต์
หากมกีารใชก้ระแสไฟสงูเกนิไป สวติชป้์องกนัเครือ่งยนตจ์ะ
ปิดสวติชอ์ปุกรณ์

สญัลกัษณ์บนอปุกรณ์

การประกอบ
สําหรบัภาพประกอบ โปรดดทูีห่นา้กราฟิก
ตอ่ชิน้สว่นทีใ่หม้าเขา้กบัอปุกรณ์กอ่นเริม่ใชง้านอปุกรณ์

การตดิต ัง้ทีจ่บัสําหรบัลาก
1. ตอ่ทีจ่ับสําหรับลาก
ภาพประกอบ B

ตดิต ัง้ขอ้ตอ่สําหรบัทอ่จา่ยนํา้
1. ขันสกรขูอ้ตอ่สําหรับทอ่จา่ยน้ําเขา้กับทอ่น้ําของอปุกรณ์
ภาพประกอบ C

การใชง้าน
1. ตดิตัง้อปุกรณ์ไวบ้นพืน้แข็ง
2. ตดิตัง้ทอ่แรงดันสงูเขา้ในขอ้ตอ่แบบง่าย จนกระท่ังไดย้นิ

เสยีงคลกิ
ภาพประกอบ D

3. เชือ่มตอ่ทอ่แรงดันสงูเขา้ในปืนฉีดแรงดันสงู และลอ็กเขา้
จนกระทั่งไดย้นิเสยีง

หมายเหตุ
ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ไดจ้ัดตําแหน่งของหัวฉีดน้ําไดอ้ยา่งถกู
ตอ้ง
ภาพประกอบ E

4. ตรวจสอบการเชือ่มตอ่ทีป่ลอดภัยโดยการดงึทอ่แรงดันสงู
5. เชือ่มตอ่ปลั๊กไฟเขา้กบัเตา้รับ

แหลง่จา่ยนํา้
โปรดดคูา่การเชือ่มตอ่ทีป้่ายแสดงหรอืบท  ขอ้มลูทางเทคนคิ.
ปฏบัิตติามขอ้บังคับของการประปา
ขอ้ควรใสใ่จ
ความเสยีหายทีเ่กดิจากนํา้ทีป่นเป้ือน
สิง่สกปรกในน้ําอาจทําใหป๊ั้มและอปุกรณ์เสรมิเกดิความชํารดุ
เสยีหายได ้
สําหรับการป้องกนั KÄRCHER แนะนําใหใ้ชเ้ครือ่งกรองน้ํา
จาก KÄRCHER (อปุกรณ์เสรมิพเิศษ หมายเลขสัง่
ซือ้ 4.730-059)

การตอ่กบัแหลง่จา่ยนํา้
ขอ้ควรใสใ่จ
หวัรดัสายฉดีนํา้ทีม่ ีAquastop ทีจ่ดุตอ่สายสง่นํา้ของ
เครือ่ง
ความเสยีหายตอ่ป๊ัม
หา้มใชห้ัวรัดสายฉีดน้ําทีม่ ีAquastop กบัจดุตอ่สายสง่น้ําของ
เครือ่ง
คณุสามารถใชห้ัวรัดสาย Aquastop กบัหัวกอ๊กได ้
1. เสยีบสายยางรดน้ําเขา้กบัขอ้ตอ่เชือ่มสายยาง
2. ตอ่สายยางรดน้ําเขา้กบัแหลง่จา่ยน้ํา
3. เปิดก๊อกน้ําจนสดุ
ภาพประกอบ F

การดดูนํา้ออกจากคอนเทนเนอรท์ ีเ่ปิด
เมือ่ใชก้บัสายดดู KÄRCHER ทีม่วีาลว์กนักลับ (อปุกรณ์เสรมิ
พเิศษ หมายเลขสัง่ซือ้ 2.643-100) เครือ่งฉีดน้ําแรงดันสงูนี้
เหมาะสําหรับการดดูน้ําบนผวิดนิ เชน่ จากถังเก็บน้ําฝนหรอื
บอ่น้ํา (สําหรับความสงูในการดดูสงูสดุ ดทูีบ่ท  ขอ้มลูทาง
เทคนคิ) 
ไมจํ่าเป็นตอ้งใชห้ัวรัดจดุตอ่ทอ่น้ําสําหรับการดดูน้ํา
1. เตมิน้ําในทอ่ดดู
2. ขนัเกลยีวทอ่ดดูเขา้กบัจดุตอ่ทอ่น้ําของอปุกรณ์ แลว้

แขวนไวใ้นแหลง่น้ํา (เชน่ ถังเก็บน้ํา)

ถา่ยนํา้ออกจากอปุกรณ์
1. เปิดสวติชอ์ปุกรณ์ "I/ON"
2. ปลดล็อกแกนโยกปืนฉีดแรงดันสงู
3. กดแกนโยกปืนฉีดแรงดันสงู

เปิดสวติชอ์ปุกรณ์
4. ปลอ่ยใหอ้ปุกรณ์เดนิเครือ่งเป็นเวลาสงูสดุ 2 นาท ีจน

กระทั่งน้ําทีไ่หลออกจากปืนฉีดแรงดันสงูไมม่ฟีองสบู่
5. ปลดแกนโยกปืนฉีดแรงดันสงู
6. ลอ็คแกนโยกปืนฉีดแรงดันสงู

การใชง้าน
ขอ้ควรใสใ่จ
ปั๊มแหง้
ความเสยีหายตอ่ป๊ัม
หากความดันไมเ่พิม่ขึน้ในอปุกรณ์หลังจากผ่านไป 2 นาท ีให ้
ปิดเครือ่งและทําตามคําแนะนําในบทที ่ ความชว่ยเหลอืใน
กรณีเกดิความผดิปกต.ิ

การใชง้านดว้ยแรงดนัสูง
ขอ้ควรใสใ่จ
ความชํารดุเสยีหายทีเ่กดิขึน้จากพืน้ผวิเคลอืบส ีหรอืพืน้
ผวิทีล่ะเอยีดออ่น
อาจเกดิความชํารดุเสยีหายตอ่พืน้ผวิ หากมรีะยะหา่งทอ่
ตํา่ หรอืโดยการเลอืกใชท้อ่ทีไ่มเ่หมาะสม
ในการทําความสะอาดพืน้ผวิเคลอืบส ีใหม้รีะยะหา่งอยา่ง
ตํา่ 30 ซม.
หา้มทําความสะอาดยางรถยนต ์พืน้ผวิเคลอืบส ีหรอืพืน้ผวิที่
ละเอยีดออ่น เชน่ ไม ้ดว้ยแผน่กรองสิง่สกปรก
1. ใสก่า้นฉีดเขา้ไปในปืนฉีดน้ําแรงดันสงูแลว้ล็อกดว้ยการ

หมนุ 90°
ภาพประกอบ G

2. เปิดสวติชอ์ปุกรณ์ ("I/ON")

หา้มเล็งหัวฉีดน้ําแรงดันสงูไปที่
บคุคล สตัว ์อปุกรณ์ไฟฟ้าทีก่ําลังใชง้าน หรอืตัว
อปุกรณ์เอง
ปกป้องอปุกรณ์จากความเย็นจัด
หา้มเชือ่มตอ่อปุกรณ์กบัเครอืขา่ยน้ําดืม่สาธารณะ
6 ไทย



3. ปลดล็อกไกปืนฉีดน้ําแรงดันสงู
4. กดไกปืนฉีดน้ําแรงดันสงู

อปุกรณ์เปิดใชง้าน

การทํางานดว้ยแปรงขดัลา้ง
ขอ้ควรใสใ่จ
ความเสยีหายของพืน้ผวิสี
ความเสยีหายตอ่พืน้ผวิจากแปรงขดัลา้งทีม่สี ิง่สกปรกตดิอยู่
ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่แปรงขัดลา้งปราศจากสิง่สกปรกหรอื
อนุภาคอืน่ ๆ กอ่นใชง้าน
หมายเหตุ
เมือ่มกีารใชง้านแปรงขดัลา้ง อปุกรณ์จะทํางานดว้ยระดับแรง
ดันตํา่ จากนัน้ จะสามารถผสมกับน้ํายาทําความสะอาดได ้
1. ใสแ่ปรงขัดลา้งเขา้ไปในปืนฉีดน้ําแรงดันสงูแลว้หมนุ 90°

เพือ่ยดึใหแ้น่น

การใชง้านกบันํา้ยาทําความสะอาด
� อนัตราย
การไมป่ฏบิตัติามแผน่ขอ้มลูดา้นความปลอดภยั
อันตรายตอ่สขุภาพอยา่งรา้ยแรงหากมกีารใชง้านน้ํายาทํา
ความสะอาดทีไ่มเ่หมาะสม
โปรดตรวจสอบแผ่นขอ้มลูดา้นความปลอดภัยจากผูผ้ลติน้ํายา
ทําความสะอาด โดยเฉพาะคําแนะนําเกีย่วกับการใชอ้ปุกรณ์
ป้องกันสว่นบคุคล
หมายเหตุ
น้ํายาทําความสะอาดสามารถผสมออกมากบัน้ําเมือ่ใชห้ัวฉีด
ดว้ยแรงดันตํา่เทา่นัน้
หมายเหตุ
น้ํายาทําความสะอาดของคารเ์ชอรร์ับประกนัการทํางานที่
ปราศจากขอ้ผดิพลาด คณุสามารถสอบถามเราเพือ่ขอคํา
ปรกึษา ขอแคตตาล็อกหรอืเอกสารขอ้มลูน้ํายาทําความ
สะอาดของเรา
1. ดงึสายยางดดูน้ํายาทําความสะอาดตามความยาวทีต่อ้ง

การออกจากทีเ่ก็บ
ภาพประกอบ H

2. ตอ่สายยางดดูน้ํายาทําความสะอาดเขา้กบัถังทีม่น้ํีายาทํา
ความสะอาด

3. ใชก้า้นฉีด Click-Vario Power ทีป่รับแรงดันได ้
4. หมนุกา้นฉีดไปที ่“MIX”

น้ํายาทําความสะอาดจะออกมาพรอ้มกบัน้ําขณะใชง้าน
วธิกีารทําความสะอาดทีแ่นะนํา

1. ฉีดพ่นน้ํายาทําความสะอาดเล็กนอ้ยบนพืน้ผวิทีแ่หง้และ
ปลอ่ยใหทํ้าปฏกิริยิา (ไมแ่หง้)

2. ลา้งทําความสะอาดสิง่สกปรกทีล่ะลายออกไดด้ว้ยหัวพน่
แรงดันสงู
หลงัจากใชง้านพรอ้มนํา้ยาทําความสะอาด

1. ลา้งทําความสะอาดอปุกรณ์ดว้ยน้ําสะอาดเป็นเวลา
ประมาณ 30 วนิาที

เมือ่พกัจากการใชง้าน
1. ปลอ่ยไกปืนฉีดน้ําแรงดันสงู

อปุกรณ์จะปิดการทํางานเมือ่ปลอ่ยไก โดยความดันสงูใน
ระบบจะยังคงอยู่

2. ล็อกไกปืนฉีดน้ําแรงดันสงู

3. ใสปื่นฉีดน้ําแรงดันสงูเขา้ไปในชอ่งเก็บปืนฉีดน้ําแรงดัน
สงู

4. วางปืนฉีดน้ําแรงดันสงูพรอ้มกา้นฉีดในตําแหน่งจัดเก็บ
5. ปิดสวติช ์"0/OFF" หากพักการใชง้านเกนิกวา่ 5 นาที

สิน้สุดการใชง้าน
� ระวงั
แรงดนัในระบบ
การบาดเจ็บจากน้ําแรงดันสงูทีร่ั่วไหลออกโดยไมส่ามารถควบ
คมุได ้
ถอดแยกทอ่แรงดันสงูออกจากปืนฉีดแรงดันสงูหรอื
อปุกรณ์ เฉพาะเมือ่ไมม่แีรงดันในระบบแลว้เทา่นัน้

1. ปลดแกนโยกปืนฉีดแรงดันสงู
2. ปิดกอ๊กน้ํา
3. กดแกนโยกปืนฉีดแรงดันสงูเป็นเวลา 30 วนิาที

ความดันทีเ่หลอือยูใ่นระบบจะลดลง
4. ปลดแกนโยกปืนฉีดแรงดันสงู
5. ลอ็คแกนโยกปืนฉีดแรงดันสงู
6. ถอดแยกอปุกรณ์ออกจากแหลง่จา่ยน้ํา
7. ปิดสวติชอ์ปุกรณ์ "0/OFF"
8. ถอดปลั๊กไฟออกจากเตา้เสยีบ

การขนสง่
� ระวงั
ไมค่ํานงึถงึนํา้หนกั
เสีย่งตอ่การบาดเจ็บและความชํารดุเสยีหาย
โปรดตรวจสอบน้ําหนักของอปุกรณ์ในระหวา่งการขนสง่

สอดอปุกรณ์เขา้
1. ยกอปุกรณ์ขึน้โดยใชม้อืจับ และสามารถพกตดิตัวไปได ้

ดงึอุปกรณ์ออก
1. ดงึมอืจบัสําหรับการขนสง่ออก จนกระทั่งมกีารล็อคเขา้

ตําแหน่งจนไดย้นิเสยีง
2. ดงึอปุกรณ์ออกโดยใชม้อืจับสําหรับการขนสง่

การขนสง่อุปกรณ์ในรถยนต์
1. ยดึอปุกรณ์เขา้ใหแ้น่น เพือ่กนัลืน่ไถลและเอยีง

การจดัเก็บรกัษา
� ระวงั
ไมค่ํานงึถงึนํา้หนก ั
เสีย่งตอ่การบาดเจ็บและความชํารดุเสยีหาย
โปรดตรวจสอบน้ําหนักของอปุกรณ์ เมือ่จัดเก็บ

จดัเก็บอุปกรณ์
1. วางอปุกรณ์ไวบ้นพืน้ผวิเรยีบ
2. ถอดแยกทอ่ออกจากปืนฉีดแรงดันสงู
3. กดปุ่ มถอดแยกทีปื่นฉีดแรงดันสงู และถอดแยกทอ่แรงดัน

สงูออกจากปืนฉีดแรงดันสงู
4. กดตัวเรอืนขอ้ตอ่อยา่งรวดเร็วสําหรับทอ่แรงดันสงูตามทศิ

ทางลกูศร และดงึทอ่แรงดันสงูออก
5. เก็บทอ่แรงดันสงูไวบ้นอปุกรณ์
6. จดัเก็บสายไฟและอปุกรณ?เสรมิไว?้ในอปุกรณ์
ปฏบัิตติามคําแนะนําเพิม่เตมิกอ่นการเก็บรักษาเป็นเวลา
นาน โปรดดบูท  การดแูลและการบํารงุรักษา

นํา้ยาป้องกนัของเหลวแข็งตวั
ขอ้ควรใสใ่จ
อนัตรายจากนํา้แข็งเกาะ
น้ําแข็งเกาะอาจทําใหอ้ปุกรณ์ทีถ่า่ยน้ําออกไมห่มดเสยีหายได ้
ถา่ยน้ําออกจากอปุกรณ์และอปุกรณ์เสรมิออกใหห้มด
ป้องกนัไมใ่หน้ํ้าแข็งเกาะอปุกรณ์
จะตอ้งปฏบัิตติามเงือ่นไขตอ่ไปนี:้
● มกีารถอดแยกอปุกรณ์ออกจากแหลง่จา่ยน้ํา
● ถอดทอ่แรงดันสงูออก
1. เปิดสวติชอ์ปุกรณ์ "I/ON"
2. รอประมาณ 1 นาท ีจนกระทั่งมกีารระบายน้ําออกจากทอ่

แรงดันสงูจนหมด
3. ปิดสวติชอ์ปุกรณ์
4. จดัเก็บอปุกรณ์พรอ้มอปุกรณ์เสรมิทัง้หมดไวใ้นหอ้งทีอุ่น่

การดแูลและการบํารงุรกัษา
� อนัตราย
อนัตรายจากไฟฟ้าช็อต
การบาดเจ็บจากการสมัผัสชิน้สว่นทียั่งคงมกีระแสไฟฟ้าวิง่
ผา่น
ปิดสวติชอ์ปุกรณ์
ถอดปลั๊กไฟออก
ไทย 7



ไมต่อ้งมกีารบํารงุรักษาอปุกรณ์ หมายถงึ คณุไมต่อ้งดําเนนิ
การบํารงุรักษาเป็นประจํา

ทําความสะอาดตะแกรงทีจ่ดุเชือ่มตอ่นํา้
ขอ้ควรใสใ่จ
ตะแกรงทีเ่กดิความชํารดุเสยีหายในทอ่นํา้
ความชํารดุเสยีหายทีเ่กดิขึน้กบัอปุกรณ์ เนือ่งจากการปนเป้ือน
ในน้ํา
ตรวจสอบความชํารดุเสยีหายบนแผน่กรองกอ่นดําเนนิการตดิ
ตัง้เขา้ในทอ่น้ํา
ทําความสะอาดตะแกรงทีจ่ดุเชือ่มตอ่น้ําถา้จําเป็น
1. ถอดหัวรัดจดุตอ่ทอ่น้ํา
2. ดงึตะแกรงออกโดยใชค้มีปากแบน
3. เปิดน้ําใหไ้หลทําความสะอาดตะแกรง
ภาพประกอบ I

4. ใสต่ะแกรงเขา้ในขอ้ตอ่ทอ่น้ํา

ทําความสะอาดตวักรองนํา้ยาทําความสะอาด
ทําความสะอาดตัวกรองน้ํายาทําความสะอาดกอ่นจดัเก็บเป็น
เวลานาน
1. ดงึตัวกรองออกจากสายยางดดูน้ํายาทําความสะอาด
2. ลา้งตัวกรองดว้ยน้ําประปา
ภาพประกอบ J

ความชว่ยเหลอืในกรณีเกดิความผดิ
ปกติ

ขอ้ผดิพลาดมักมสีาเหตงุ่ายๆ โดยทีค่ณุสามารถแกไ้ขไดด้ว้ย
ความชว่ยเหลอืจากภาพรวมตอ่ไปนี ้ในกรณีทีม่ขีอ้สงสยัหรอื
กรณีทีเ่กดิความผดิปกต ิโปรดตดิตอ่ฝ่ายบรกิารลกูคา้ทีไ่ดร้ับ
อนุญาต
� อนัตราย
อนัตรายจากไฟฟ้าช็อต
การบาดเจ็บจากการสมัผัสชิน้สว่นทียั่งคงมกีระแสไฟฟ้าวิง่
ผ่าน
ปิดสวติชอ์ปุกรณ์
ถอดปลั๊กไฟออก
อุปกรณ์ไมท่ํางาน
1. กดแกนโยกปืนฉีดแรงดันสงู

เปิดสวติชอ์ปุกรณ์
2. ตรวจสอบวา่ แรงดันไฟฟ้าทีร่ะบไุวต้รงกบัแรงดันไฟฟ้า

ของแหลง่จา่ยไฟทีแ่สดงไวบ้นแผน่ป้ายหรอืไม่
3. ตรวจสอบความชํารดุเสยีหายทีเ่กดิขึน้สายไฟ
4. ในกรณีทีเ่ครือ่งยนตม์โีหลดสงูเกนิ และปิดสวติชป้์องกนั

เครือ่งยนต:์
a ปิดสวติชอ์ปุกรณ์ "0/OFF"
b ปปลอ่ยใหอ้ปุกรณ์เย็นตัวเป็นเวลา 1 ชัว่โมง
c เปิดสวติชอ์ปุกรณ์ "I/ON" และกลับเขา้สูก่ารทํางานอกี

ครัง้
หากเกดิความผดิพลาดขึน้หลายครัง้ ใหต้รวจสอบอปุกรณ์
โดยฝ่ายบรกิารลกูคา้

อุปกรณ์ไมท่ํางาน เครือ่งยนตม์เีสยีงหึง่
แรงดันไฟฟ้าลดลงเนื่องจากกระแสไฟตํา่ หรอืเมือ่ใชส้าย
เคเบลิตอ่ขยาย
1. เมือ่เปิดสวติชอ์ปุกรณ์เป็นครัง้แรก ใหก้ดแกนโยกปืนฉีด

แรงดันสงู จากนัน้เปิดสวติชอ์ปุกรณ์ "I/ON"
อุปกรณ์มแีรงดนัไมถ่งึเกณฑท์ีต่อ้งการ
ปรมิาณการจา่ยน้ําตํา่เกนิไป
1. เปิดกอ๊กน้ําจนสดุ
2. ตรวจสอบชอ่งน้ําเขา้วา่มอีัตราการไหลเพยีงพอหรอืไม่
ตัวกรองทางน้ําเขา้สกปรก
1. ดงึตัวกรองทางน้ําเขา้ออกโดยใชค้มีปากแบน
2. ลา้งตัวกรองดว้ยน้ําประปา
มอีากาศอยูใ่นเครือ่ง
1. การระบายอากาศออกจากเครือ่ง:

a เปิดเครือ่งโดยไมต่อ้งตอ่สายฉีดน้ําแรงดันสงูโดยใช ้
เวลาไมเ่กนิ 2 นาท ีจนกวา่น้ําทีไ่หลออกจากขอ้ตอ่แรง
ดันสงูจะไมม่ฟีองอากาศ

b ปิดสวติชเ์ครือ่ง
c ตอ่สายฉีดน้ําแรงดันสงู
d สงัเกตระดับในการดดูน้ําระหวา่งการดดู (ดบูท  ขอ้มลู

ทางเทคนคิ)
ความผนัผวนของแรงดนัทีส่งู
1. การทําความสะอาดหัวฉีดแรงดันสงู:

a ขจัดสิง่สกปรกออกจากรเูจาะหัวฉีดโดยใชเ้ข็ม
b ลา้งทําความสะอาดหัวฉีดแรงดันสงูดว้ยน้ําจากดา้น

หนา้
2. ตรวจสอบปรมิาณน้ําประปา
อปุกรณ์ร ัว่
1. การรั่วซมึเล็กนอ้ยของอปุกรณ์เป็นเรือ่งทางเทคนคิ ใน

กรณีทีม่กีารรั่วไหลอยา่งรนุแรง ขอแนะนําใหต้ดิตอ่ฝ่าย
บรกิารลกูคา้ทีไ่ดร้ับอนุญาต

นํา้ยาทําความสะอาดไมถ่กูดดูเขา้
1. ใชก้า้นฉีด Click-Vario Power แลว้หมนุไปที ่"MIX"
2. ทําความสะอาดตัวกรองบนสายยางดดูน้ํายาทําความ

สะอาด
3. ตรวจสอบสายยางดดูน้ํายาทําความสะอาดวา่มรีอยหักงอ

หรอืไม ่

การรบัประกนั
เงือ่นไขการรับประกนัทีบ่รษัิทผูจ้ัดจําหน่ายของเรากําหนดมี
ผลบังคับใชใ้นทกุประเทศ เรายนิดแีกไ้ขขอ้ผดิพลาดทีอ่าจ
เกดิขึน้กบัเครือ่งดดูของคณุใหฟ้รภีายในระยะกําหนดการ
รับประกนั ตราบใดทีส่าเหตขุองขอ้ผดิพลาดเกดิจากวัสดหุรอื
การผลติ ในกรณีการรับประกนั กรณุานําใบเสร็จไปตดิตอ่กบั
ตัวแทนจําหน่ายหรอืศนูยบ์รกิารลกูคา้ทีผ่่านการรับรองใกล ้
บา้น
(ดทูีอ่ยูด่า้นหลงั)

ขอ้มลูทางเทคนคิ
การตอ่ไฟ
แรงดันไฟฟ้า V 230
เฟส ~ 1
ความถี่ Hz 50
อัตราการใชพ้ลังงาน kW 1,8
ประเภทการป้องกัน IPX5
ระดับการป้องกนั I
ฟิวส ์(แรงเฉ่ือย) A 10
ชอ่งจา่ยนํา้
ความดันป้อนเขา้ (สงูสดุ) MPa 1,2
อณุหภมูป้ิอนเขา้ (สงูสดุ) °C 40
ปรมิาณป้อนเขา้ (ตํา่สดุ) l/min 9
ความสงูของระบบดดู (สงูสดุ) m 0,5
ประสทิธภิาพอุปกรณ์
ความดันในการใชง้าน MPa 11
ความดันสงูสดุทีส่ามารถรับได ้ MPa 13
ปรมิาณการไหลของน้ํา l/min 6,3
ปรมิาณการไหลสงูสดุ l/min 7,0
ปรมิาณการไหลของน้ํายาทําความ
สะอาด

l/min 0,3

แรงผันของปืนฉีดแรงดันสงู N 16
ขนาดและนํา้หนกั
น้ําหนักในการใชง้านโดยทั่วไป kg 11,6
ความยาว mm 348
ความกวา้ง mm 308
ความสงู mm 520
8 ไทย



มกีารเปลีย่นแปลงทางเทคนคิ

คา่ทีว่ดัไดต้ามมาตรฐาน EN 60335-2-79
คา่ความสัน่สะเทอืนทีแ่ขนและแกน m/s2 < 2,5
ไมค่งที ่K m/s2 0,7
ระดับความดันเสยีง LpA dB(A) 73
ไมค่งที ่KpA dB(A) 3
ระดับกําลังเสยีง LWA K ไมค่งที ่+WA dB(A) 88
ไทย 9
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Alfred Kärcher SE & Co. KG

Alfred-Kärcher-Str. 28-40

71364 Winnenden (Germany)

www.kaercher.com/welcome

Bewerten Sie Ihr Produkt und sagen Sie uns Ihre Meinung.

Rate your product and tell us your opinion.

Évaluer votre produit et dites-nous votre opinion.

Reseñe su producto y díganos su opinión.

Registrieren Sie Ihr Produkt und profitieren Sie von vielen Vorteilen.

Register your product and benefit from many advantages.

Enregistrez votre produit et bénéficier de nombreux avantages.

Registre su producto y aproveche de muchas ventajas.

MERCI! DANKE! ¡GRACIAS!
THANK YOU!
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